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MACCHINA SEMI AUTOMATICA
PER IL DISOSSO CON SISTEMA APERTO
DI PROSCIUTTI E SPALLE STAGIONATE

DA 100

La macchina semi-automatica DA 100, con funzionamento mec-
canico-pneumatico, è progettata per il disosso a sistema aperto di 
prosciutti, spalle stagionate e prodotti simili.

Il prodotto viene bloccato da due piattelli posizionati sul piano di 
lavoro, consentendo all’operatore di lavorare con massima libertà 
di movimento.

Una volta fissato, il prodotto viene inciso verticalmente. 

L’azionamento dei piani mobili mette in evidenza l’osso, facilitan-
done la rimozione.

DESCRIZIONE

Pulsanti di azionamento bimanuale Pulsante di emergenza Pulsante di azionamento 
e sollevamento piani mobili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti trattati
Prosciutti stagionati
Spalle stagionate
Prodotti simili

Capacità produttiva 100 pz/h*

Connessione pneumatica (X) Tubo diametro 10 o G. 1/2’’, 8 bar

Consumo di aria compressa (X) 45 Nl/min.

Peso 130 kg.

Dimensioni 700x660x1236 h

*Produttività stimata, la produzione reale dipende dall’operatore
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PULSANTI DI AZIONAMENTO BIMANUALE PULSANTE DI EMERGENZA

ALTEZZA MACCHINA CONNESSIONE PNEUMATICA (X)

INGOMBRI OPERATIVIDIMENSIONI MACCHINA

POSIZIONE PRODOTTO

SX DX




