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MACCHINA SEMI AUTOMATICA
PER IL DISOSSO
DELL’OSSO FEMORALE

DS 100

La macchina semi-automatica DS 100, con funzionamento mecca-
nico e pneumatico, è progettata per l’incisione dell’osso femorale 
nei prosciutti stagionati.

Il prodotto viene bloccato da due braccetti pneumatici, che garan-
tiscono all’operatore massima libertà di movimento e una postura 
ergonomicamente corretta.

L’operatore incide la cotenna e, una volta completata l’estrazione, 
può espellere l’osso femorale mediante uno spintore pneumatico. 

Terminata la fase di disosso, il prodotto può essere sbloccato con 
facilità.

DESCRIZIONE

Pulsante di emergenza Pulsante salita spintore Pulsante di azionamento ganci 
divaricazione cotenna

Pulsante piattelli per blocco
del prodotto

*Produttività stimata, la produzione reale dipende dall’operatore

Prodotti trattati Prosciutti stagionati

Capacità produttiva 100 pz/h*

Connessione pneumatica (X) Tubo diametro 10 o G. 1/2’’, 8 bar

Consumo di aria compressa (X) 30 Nl/min.

Peso 210 kg.

Dimensioni 908x900x1510 h

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PULSANTE DI AZIONAMENTO DIVARICAZIONE GANCI COTENNAPULSANTE DI EMERGENZA

PULSANTE SALITA SPINTORE

CONNESSIONE PNEUMATICA (X)

PULSANTE APERTURA PIATTELLI 

INGOMBRI OPERATIVIDIMENSIONI MACCHINA

POSIZIONE PRODOTTO

SX DX




