
TAVOLA ROTANTETAVOLA ROTANTE
PER FINE LINEA ED ACCUMULOPER FINE LINEA ED ACCUMULO

TR 150

*Produttività stimata, la produzione reale dipende dall’operatore

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
Tavola rotante progettata per applicazioni di fine linea e accumulo 
di prodotti alimentari. Rappresenta una soluzione pratica per com-
pletare o integrare linee di lavorazione esistenti, in particolare nei 
processi di trasformazione delle carni, ma è adatta anche ad altri 
prodotti alimentari. 

Realizzata interamente in acciaio inox, garantisce elevati standard 
di igiene e facilità di pulizia, rendendola idonea agli ambienti ali-
mentari. 

La tavola è dotata di motorizzazione con velocità fissa, che assicura 
una rotazione costante e affidabile nel tempo. La struttura solida 
con base di appoggio stabile e regolabile in altezza consente un’in-
tegrazione agevole con diverse configurazioni di linea, adattandosi 
alle esigenze produttive dell’impianto.

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Prodotti trattati Prodotti a base di carne
Prodotti alimentari in genere

Ø tavola 1500 mm.

Dim. base di appoggio 700x700 mm.

Altezza minima 735 mm.

Altezza massima 958 mm.

Peso 180 kg. ca.

Potenza 0,18 Kw

Corrente massima 0,63 A

Tensione 400 V

Frequenza 50 Hz

Via Mascagni, 1 - 42048 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 922069 - Fax. +39 0522 501186 - www.tecausrl.com - info@tecausrl.com

Linea di lavorazione



Via Mascagni, 1 - 42048 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 922069 - Fax. +39 0522 501186 - www.tecausrl.com - info@tecausrl.com

TAVOLA ROTANTETAVOLA ROTANTE
PER FINE LINEA ED ACCUMULOPER FINE LINEA ED ACCUMULO

TR 150 Linea di lavorazione

DIMENSIONI MACCHINA




